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Resultado da Adjudicagéo

Hem:
Descrigao:

Quantidade:

0001

Veiculo tipo furgoneta ¢/ carroceria em ago ou monobloco e original de fébrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio ¢/
(A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratagdo ou do ano posterior, adaptado p/ ambulancia de SIMPLES REMOGAO. Motor
Dianteiro;4 cilindros; Combustivel = gasolina ou gasolina e/ou lcool misturados em qualquer proporgao(flex); Poténcia min de 85

cv;Tanque de Combustivel; Capac. min =50 L. Freios e Suspensao. Equipamentos Obrigatérios exigidos pelo

CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, ¢/ revestimento interno em poliestireno, ¢ fechos interno e externo, resistenles e de
aberturas de facil acionamento.Altura interna do vefculo deve ser original de fabrica.O pneu estepe no deve ser acondicionado no
saldo de atendimento. Sist. Elétrico:Original do velculo, ¢/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem manutengao, 12 volts.O
Sist. elétrico dimensionado p/ 0 emprego simultaneo de todos os itens especificados do veiculo e equipamentos, quer ¢/ a viatura em
movimenlo quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiagéo ou disjuntores.lluminag&o: Nalural e Artificial. Sinalizador
Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, ¢/ médulo Unico e lente inteirica ou multiplas lentes, ¢/ compr. min
de 1.000 mm e méx de 1.300 mm, largura min de 250 mm e méx de 500 mm e altura min de 55 mm e max de 110 mm, instalada no
teto da cabine do veiculo.Laudo que comprove o atendimento & norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios
contra vibragdo, umidade, poeira, corrosao, deformacéo e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalizagéo
acustica ¢/ amplificador de poténcia min de 100 W RMS @13,8 Ve, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone ¢/ ajuste de ganho e
presséo sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vee:Laudo que comprove o atendimento & norma SAE J1849, no que se

refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletronicas ¢/ um Unico autofal
1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referéncia 235.000,00

Valor Final: 140.000,00

Valor Total: 140.000,00

Adjudicado em: 27/01/2022 - 16:19:12

Adjudicado por: EDNA BARROS RIBEIRO

Nome da Empresa: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.120.508/0001-04)

Modelo: STRADA ENDURENCE PLUS

Item: 0002

Descrigao: Aquisigdo de Ambulancia Tipo A - Simples Remog&o Tipo Furgoneta,
especificagbes: Veiculo tipo furgoneta ¢/ carroceria em ago ou monobloco e original de fabrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da
cabine, Freio ¢/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratagéo ou do ano posterior, adaptado p/ ambulancia de SIMPLES
REMOGAO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustivel = gasolina ou gasolina e/ou alcool misturados em qualquer proporgéo (flex);
Poténcia min de 85 cv; Tanque de Combustivel: Capac. min =50 L. Freios e Suspensao. Equipamentos Obrigatorios exigidos pelo
CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, ¢/ revestimento interno em poliestireno, ¢/ fechos intemo e externo, resistentes e de
aberturas de facil acionamento. Altura interna do veiculo deve ser ariginal de fabrica. O pneu estepe néo deve ser acondicionado no
saléo de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veiculo, ¢/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem manutengéo, 12 volts. O
Sist. elétrico dimensionado p/ 0 emprego simultaneo de todos os itens espacificados do veiculo e equipamentos, quer ¢/ a vialura em
movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiagao ou disjuntores. lluminagéo: Natural e Artificial. Sinalizador
Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, ¢/ médulo tnico e lente inteiriga ou multiplas lentes, ¢/ compr. min
de 1.000 mm e méx de 1.300 mm, largura min de 250 mm e méx de 500 mm e altura min de 55 mm e méx de 110 mm, instalada no
teto da cabine do veiculo. Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios
contra vibragdo, umidade, poeira, corrosao, deformagao e fotometria classe 1, p/ 0 Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizagao
acustica c/amplificador de poténcia min de 100 W RMS @13,8 Vice, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone ¢/ ajuste de ganho &
presséo sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vec; Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J1849, no

Quantidade: 2

Unidade de Fomecimento: Unidade

Valor Referéncia 118.166,67

Valor Final: 118.166,00

Valor Total: 236.332,00

Adjudicado em: 27/01/2022 - 16:18:23

Adjudicado por: Flavio Santos Pinho

Nome da Empresa: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA (38.120.508/0001-04)

Modelo: STRADA ENDURENCE PLUS
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Autoridade Competente
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