TERMO DE HOMOLOGAGAO

Prefeitura Municipal de Maracana
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Registro de Pregos Eletrénico - 024/2021

Resultado da Homologagao

ftem: 0001

Descrigéo: Veiculo tipo furgoneta ¢/ carroceria em ago ou monobloco e original de fabrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio ¢/
(A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratagdo ou do ano posterior, adaptado p/ ambulancia de SIMPLES REMOGAOQ. Motor
Dianteiro;4 cilindros; Combustivel = gasolina ou gasolina e/ou alcool misturados em qualquer proporgdo(flex); Poténcia min de 85
cv;Tanque de Combustivel: Capac. min =50 L. Freios e Suspensao. Equipamentos Obrigatérios exigidos pelo
CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, ¢/ revestimento intemo em poliestireno, ¢/ fechos interno e externo, resistentes e de
aberturas de facil acionamento.Altura interna do veiculo deve ser original de fabrica.O pneu estepe n3o deve ser acondicionado no
saldo de atendimento. Sist. Elétrico:Original do velculo, ¢/ montagem de bateria de no min 60 Ah do tipo sem manutengéo, 12 volts.O
Sist. elétrico dimensionado p/ 0 emprego simultaneo de todos os itens especificados do veiculo e equipamentos, quer ¢/ a viatura em
movimenlo quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiagéo ou disjuntores.lluminagio: Natural e Artificial. Sinalizador
Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, ¢/ médulo Gnico e lente inteirica ou mdltiplas lentes, ¢/ compr. min
de 1.000 mm e méx de 1.300 mm, largura min de 250 mm e max de 500 mm e altura min de 55 mm e max de 110 mm, instalada no
teto da cabine do veiculo.Laudo que comprove o atendimento a norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios
contra vibragéo, umidade, poeira, corroséo, deformacao e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalizagéo
acustica ¢/ amplificador de poténcia min de 100 W RMS @13,8 Vce, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone ¢/ ajuste de ganho e
pressao sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc;Laudo que comprove o atendimento & norma SAE J1849, no que se
refere a requisitos e diretrizes nos Sists de sirenes eletronicas ¢/ um tnico autofal

Quantidade: 1

Unidade de Fomecimento: Unidade

Valor Referéncia 235.000,00

Valor Final: 140.000,00

Valor Total: 140.000,00

Situagao: Homologado em 02/02/2022 22:05:37 Por: EDNA BARROS RIBEIRO

Nome da Empresa: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: STRADA ENDURENCE PLUS

Item: 0002

Descricdo: Aquisigdo de Ambulancia Tipo A - Simples Remogéo Tipo Furgoneia,
especificagdes: Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em ago ou monobloco e original de fabrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da
cabine, Freio ¢/ (A.B.S.) nas 4 rodas, modelo do ano da contratagéo ou do ano posterior, adaptado p/ ambuléncia de SIMPLES
REMOGAO. Motor Dianteiro:4 cilindros; Combustivel = gasolina ou gasolina e/ou alcool misturados em qualquer proporgéo (flex);
Poténcia min de 85 cv; Tanque de Combustivel: Capac. min =50 L. Freios e Suspensao. Equipamentos Obrigatérios exigidos pelo
CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, ¢/ revestimento interno em poliestireno, ¢/ fechos intemo e externo, resistentes e de
aberturas de facil acionamento. Altura interna do veiculo deve ser original de fabrica. O pneu estepe ndo deve ser acondicionado no
saldo de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veiculo, ¢/ montagem de bateria de no min 60 Ah do lipo sem manutengéo, 12 volls. O
Sist. elétrico dimensionado p/ 0 emprego simultaneo de todos os itens especificados do veiculo e equipamentas, quer c/ a viatura em
movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiagdo ou disjuntores. lluminagéo: Natural e Artificial. Sinalizador
Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, ¢/ médulo Gnico e lente inteiriga ou mdltiplas lentes, ¢/ compr. min
de 1.000 mm e méx de 1.300 mm, largura min de 250 mm e méx de 500 mm e altura min de 55 mm e méax de 110 mm, instalada no
teto da cabine do velculo. Laudo que comprove o atendimento & norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios
contra vibragado, umidade, poeira, corroséo, deformagéo e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizagao
acustica c/amplificador de poténcia min de 100 W RMS @13,8 Vee, min de 3 tons distintos, Sist. de megafone ¢/ ajuste de ganho e
pressdo sonora a 01 (um) metro de no min100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento & norma SAE J1849, no

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referéncia 118.166,67

Valor Final: 118.166,00

Valor Total: 236.332,00

Situagao: Homologado em 02/02/2022 22:05:37 Por. EDNA BARROS RIBEIRO

Nome da Empresa: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: STRADA ENDURENCE PLUS

partal de
w COMPRAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https:/validaarquivo.| portaldecomptaspubhras com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Publicas em 03/02/2022 as 10:49:38.

E PUBLICAS Cédigo verificador: 1E0708

V%J 10 EDNA BARROS Assinado deforma
%\X el RIBEIRO:25544. J9t1por oM
ar 306249 RIBEIRO:25544306249
a t, au

5 ec-

@@ﬂféAhRos RIBEIRO
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